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Staenis ontwikkelt al jaren innovatieve vloersystemen die bouwen en renoveren eenvoudiger, efficiënter en 
duurzamer maken. Met CircoFloor brengen we die ervaring samen in één volwaardig droog vloersysteem
voor nieuwbouw en renovatie.

CircoFloor biedt een stabiele en perfect vlakke vloeropbouw, zonder natte plaatsing of lange droogtĳden. 
Het systeem combineert een lichtgewicht, regelbare opbouw met prestaties op het vlak van akoestiek, 
isolatie en draagkracht die kunnen concurreren met traditionele chapevloeren.

Dankzĳ de droge en modulaire opbouw is CircoFloor flexibel in gebruik, eenvoudig aanpasbaar en klaar voor 
circulair bouwen. Zo ontstaat een vloeroplossing die niet alleen vandaag werkt, maar ook op lange termĳn
relevant blĳft.

Ontwikkeld met oog op de toekomst
De bouwsector evolueert richting strengere energie-eisen, lagere milieu-impact en meer flexibiliteit in renovatie. 
CircoFloor speelt hierop in met een systeem dat demonteerbaar en herbruikbaar is, en dat ruimte laat voor 
technieken, isolatie en toekomstige aanpassingen.

Wat CircoFloor onderscheidt
Droog en direct beloopbaar
Lichtgewicht met zeer hoge draagkracht
Regelbaar in hoogte (± 9–22 cm + beplating)
Uitstekende akoestische en thermische prestaties
Volledig demonteerbaar en herbruikbaar

CIRCOFLOOR - CIRCULAIR DROOG VLOERSYSTEEM

Droog vloersysteem zonder wachttĳden
Direct beloopbaar en geschikt voor snelle uitvoering.

Technisch alternatief voor chape & isolatie
Hoge draagkracht, stabiliteit en reproduceerbare 
prestaties.

Ontworpen voor circulair bouwen
Demonteerbaar, herbruikbaar en toekomstgericht.



AKOESTIEK  ISOLATIE
Akoestisch comfort is een essentieel aandachtspunt in hedendaagse bouw- en renovatieprojecten, 
zeker bĳ meergezinswoningen en lichte constructies.

CircoFloor is ontworpen om contactgeluid en trillingen te beperken via een gecontroleerde, 
mechanisch ontkoppelde vloeropbouw.

Hoe CircoFloor akoestiek beheerst
Ontkoppelde draagstructuur

De vloeropbouw staat mechanisch los van de onderliggende constructie. Hierdoor wordt de directe overdracht
van contactgeluid en trillingen sterk verminderd.

Gedempt steunpuntprincipe

De instelschroeven en steunpunten functioneren als gecontroleerde overdrachtszones, waardoor trillingen niet 
ongefilterd worden doorgegeven aan de draagvloer.

Afstemming per configuratie

De akoestische prestatie wordt bepaald door de gekozen opbouw, steunpuntverdeling en afwerking, waardoor 
het systeem gericht afgestemd kan worden op de vereisten van het project.

Thermische isolatie is een bepalende factor in energie-efficiënt bouwen en renoveren.

CircoFloor is ontwikkeld om maximale isolatieprestaties mogelĳk te maken door extra opbouwhoogte te creëren 
en deze efficiënt te benutten.

Hoe CircoFloor thermische isolatie optimaliseert
Extra isolatieruimte

Het wegvallen van de klassieke chape creëert extra ruimte in de vloeropbouw, waardoor meer isolatie kan 
worden geïntegreerd binnen dezelfde totale hoogte.

Vrĳe materiaalkeuze

CircoFloor laat toe om verschillende isolatiematerialen toe te passen, afgestemd op de gewenste thermische 
prestaties en projectvereisten.

Continu isolatievlak

Dankzĳ de modulaire, droge opbouw loopt het isolatiemateriaal continu door tot aan de vloer-muuraansluiting, 
waarbĳ CircoFloor de wanden niet raakt en zo koudebruggen vermeden worden.

Akoestische prestaties werden geëvalueerd in verschillende configuraties, 
met meetbare verschillen afhankelĳk van opbouw en afwerking.

Thermische prestaties zĳn afhankelĳk van isolatiedikte en -materiaal, 
conform gangbare bouwfysische principes.

"Gecontroleerde demping door ontkoppeling" "Thermische prestaties door opbouwhoogte"



"Ontwerpkeuzes met impact op lange termĳn" MILIEU-IMPACT
De milieu-impact van vloeropbouwen wordt steeds belangrĳker in ontwerp- en uitvoeringskeuzes.

CircoFloor is ontwikkeld volgens de principes van circulair bouwen, met focus op herbruikbaarheid, flexibiliteit en 
het vermĳden van permanente materialen.

Ontwerpkeuzes met blĳvende impact
Herbruikbaarheid over levenscycli

CircoFloor bestaat uit droge, mechanisch verbonden componenten die eenvoudig gedemonteerd en opnieuw 
toegepast kunnen worden, zonder materiaalverlies.

Minder afvalstromen

Door het vermĳden van chape, cementgebonden egalines en gespoten PUR worden afval, emissies en 
onomkeerbare constructies beperkt.

Flexibiliteit bĳ renovatie en aanpassing

De modulaire opbouw laat toe om vloeren aan te passen of te herconfigureren zonder volledige afbraak, wat de 
levensduur van gebouwen verlengt.

De circulaire opbouw sluit aan bĳ actuele richtlĳnen rond duurzaam en adaptief bouwen.



Staenis kliktegels

Meerlagig parket

DryTile

Laminaat

Clickvinyl/PVC

Tapĳt

Verlĳmde kurk

Soepele vloerbekleding

Keramische tegels

Natuursteen

Belastbaarheid + ++ ++

Akoestisch comfort + ++ ++

Overspanning * - +++ +++

Fermacell
2E11 / 2E22

Fermacell
2E11 / 2E22

+ belastingspreidende laag
Fermacell Therm25™

Geschikte vloerafwerkingen

Staenis kliktegels

Meerlagig parket

DryTile

Laminaat

Clickvinyl/PVC

Tapĳt

Verlĳmde kurk

Soepele vloerbekleding

Keramische tegels

Natuursteen

Belastbaarheid +++ +++ +++

Akoestisch comfort +++ +++ +++

Overspanning * - - -



Alle specificaties



HANDLEIDING

Voor je start
Monteer zoveel mogelĳk op een werktafel. Dat werkt sneller en voorkomt rugbelasting.

Controleer ondergrond, opbouwhoogte, technieken en gekozen bovenplaat voordat je begint.

Plaats PE-folie van 0,2 mm bĳ restvocht, opstĳgend vocht of vloer op volle grond zonder betrouwbare vochtkering.

Gebruik een schroefmachine met koppelbegrenzer of slipkoppeling. Regel de laatste millimeters met de hand.

Controleer bĳ elke zwarte instelschroef of de witte structuurplaten effectief in elkaar haken. Losdraaien en opnieuw proberen is beter dan forceren.

PLAATSINGSRICHTING

Leg alle witte structuurplaten in dezelfde richting. Kĳk naar de pĳltjes op de bovenkant en naar de vinnen of ribben aan de onderkant. Zo blĳven de
schroefdraadopeningen mooi uitgelĳnd.

Goed: zelfde richting. Fout: kwartslag gedraaid.

Sluit een plaat niet mooi of draait de schroef moeilĳk? Controleer eerst de richting. Forceer de schroef niet.

CircoFloor handleiding - 7

Woorden die we gebruiken
Deze onderdelen komen terug in de plaatsingsstappen. Gebruik ze als referentie tĳdens de montage.

Witte structuurplaat

Vormt de boven- en onderstructuur van het
CircoFloor-systeem.

Zwarte instelschroef

Regelt de hoogte en trekt de witte
structuurplaten stevig in elkaar.

Groene vastzetschroef

Borgt de bovenste structuurplaat op de
onderliggende structuur.

Paddenstoel

Steunpunt met vier onderplaten, een
bovenplaat en een zwarte instelschroef.



IN ELKAAR KLIKKEN

De sterkte ontstaat pas wanneer de witte structuurplaten volledig in elkaar getrokken zĳn. Een zwarte instelschroef mag de platen niet halfopen vastzetten.

Breng de witte structuurplaten eerst met de hand zo dicht mogelĳk bĳ 
elkaar. Gebruik de dubbele schroefdraadgaten om de platen tĳdens het
schroeven met je vingers naar elkaar toe te duwen.

INSTELSCHROEVEN

Vul het systeem pas nadat de witte structuurplaten correct in elkaar zitten, de zwarte instelschroeven op hoogte staan en de groene vastzetschroeven geplaatst zĳn.

Gebruik de korte instelschroef voor lage opbouwen en de lange instelschroef voor hogere opbouwen. Controleer vooraf het regelbereik van de vloeropbouw.
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Tips
1

2

Laat de instelschroef de boven- en onderstructuur naar elkaar toe trekken.

3

Start iets te laag en draai daarna bĳ tot de juiste hoogte. Zo blĳft het systeem onder spanning en kun je gecontroleerd afregelen.

Plaats de groene vastzetschroeven zo snel mogelĳk na controle. Loop niet over delen die nog niet geborgd zĳn.

4 Regel de hoogte meteen per zone die je plaatst. Wacht niet met hoogteregelen tot alles geplaatst is.

5 Voorzie standaard 7 zwarte instelschroeven per m². Bĳ tegelopbouw, hoge puntlasten of wanneer de gekozen bovenplaat 
extra ondersteuning vraagt, verhoog je dit tot 14 zwarte instelschroeven per m².

Schroefmachine
Gebruik altĳd de koppelbegrenzer of slipkoppeling, zodat de kop van de zwarte of groene schroef niet beschadigd raakt.

Een afgeslepen platte schroevendraaier kan als bit dienen. Doe de laatste fijnregeling bĳ voorkeur met een handschroevendraaier.

Loopt de schroef zwaar of blĳft de plaat openstaan? Draai los, controleer de richting en start opnieuw.

Klikt de plaat niet volledig vast? Hef één zĳde licht op, schuif de structuurplaten correct in 
elkaar en druk ze aan tot de klikverbinding vastklikt of in elkaar schuift.



STAP VOOR STAP: OP TAFEL

1
Start op een werktafel

Monteer zoveel mogelĳk op tafel: dat werkt sneller, nauwkeuriger en voorkomt rugbelasting. Leg de eerste witte
structuurplaat klaar in de richting waarin je verder bouwt. Bĳ voorkeur met de pĳlen in jouw werkrichting.

2
Klik de tweede plaat vast

Klik de tweede witte structuurplaat zĳdelings in de eerste. Hou pĳltjes en vinnen in dezelfde richting en laat de
klikverbinding volledig sluiten.

3
Controleer pĳltjes en vinnen

De pĳltjes bovenaan en de vinnen onderaan moeten dezelfde richting volgen. Draait een schroef later moeilĳk, controleer
eerst dit punt.

4
Maak de onderstructuur compleet

Plaats de vierde witte structuurplaat en controleer of de dubbele schroefdraadgaten mooi overeenkomen. Forceer geen
kwartslag gedraaide plaat.

PADDENSTOEL MAKEN

5
Plaats de bovenplaat omgekeerd

Leg de bovenste witte structuurplaat omgekeerd op de vier onderste platen, maar opnieuw in dezelfde richting. Dit vormt
een paddenstoel.

6
Trek de platen samen

Draai de zwarte instelschroef in het midden in. De schroefdraad moet de bovenste en onderste witte structuurplaten naar
elkaar toe trekken.

7
Gebruik de koppelbegrenzer

Werk met slipkoppeling of koppelbegrenzer zodat de schroefkop niet beschadigt. Regel de laatste millimeters later met
een handschroevendraaier.

8
Stel bĳna juist in

Werk liever direct op hoogte of net iets te laag. Omhoog fijnregelen gaat eenvoudiger dan een volledig veld achteraf
lager draaien.
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OP DE ONDERGROND PLAATSEN

9
Zet het eerste deel op zĳn plaats

Plaats het samengestelde deel (paddenstoel) op een stabiele, propere ondergrond. Controleer vooraf technieken, leidingen en de
gekozen bovenplaat.

10
Controleer folie of damprem

Leg PE-folie of damprem voordat je verder bouwt wanneer restvocht, volle grond of een koude ondergrond dat vraagt.
Vermĳd twee dampdichte lagen zonder controle. Meer informatie is te vinden op pagina 15.

11
Maak een tweede paddenstoel

Bouw meerdere paddenstoelen in dezelfde richting. Til ze rustig op zodat de witte structuurplaten niet opnieuw
losklikken.

12
Gebruik een referentiehoogte

Neem een vast referentiepunt of een lat met potloodlĳn. Stel de eerste zwarte instelschroeven zo dicht mogelĳk bĳ de
eindhoogte.

RĲEN VERBINDEN

13
Verbind eerst zĳdelings

Verbind paddenstoelen eerst zĳdelings over de module van 39 cm. Pas daarna vul je de centrale bovenplaat tussen vier
paddenstoelen in.

14
Schroef door samenkomende hoeken

Draai de zwarte instelschroef door de samenkomende hoeken. De schroefdraad moet boven- en onderplaten in elkaar
laten grĳpen.

15
Duw de platen naar elkaar

Gebruik de dubbele schroefdraadgaten om de platen met je vingers dichter te trekken. Een tĳdelĳke instelschroef naast
het gat kan extra neerwaartse druk geven.

16
Bouw verder in rĳen

Werk rĳ per rĳ in dezelfde richting. Zodra een L-vorm ontstaat, wordt het geheel stabieler en kan je sneller doorbouwen.

CircoFloor stappenplan - 10
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CORRECT BORGEN

17
Kliksystemen volledig dicht

Blĳft een zĳkliksysteem open, maak het dan los en klik opnieuw. Vastschroeven terwĳl de platen openstaan maakt een
zwakke plek.

18
Boven- en onderplaat moeten haken

Controleer bĳ elke zwarte instelschroef of de witte structuurplaten effectief in elkaar haken. Een spleet van enkele
millimeters is niet aanvaardbaar.

19
Werk het oppervlak verder uit

Bouw het systeem volgens de vorm van de ruimte. Hou zones met buizen, kabels of obstakels vrĳ tot je de
ondersteuning juist kan kiezen.

20
Koppel stukken eventueel vooraf

Je kan meerdere delen vooraf verbinden om sneller te plaatsen. Controleer bĳ het neerleggen telkens opnieuw richting,
hoogte en klikverbinding.

GROENE VASTZETSCHROEVEN

21
Plaats bovenplaten en fixeer

Plaats eerst de zĳdelingse bovenplaten en daarna de centrale bovenplaten. Trek ze vast met zwarte instelschroeven die
de platen sluiten.

22
Plaats de groene vastzetschroeven zo snel mogelĳk

Plaats groene vastzetschroeven zodra richting, uitlĳning en hoogte kloppen. Zo kunnen bovenplaten niet meer losklikken
tĳdens het belopen.

23
Loop niet over onbevestigde delen

Vermĳd belasting op zones die nog niet groen geborgd zĳn. Loop liever op gecontroleerde, gesloten en vastgezette
zones.

24
Snĳ stukken rustig op maat

Gebruik een zaag of slĳpschĳf met laag toerental zodat de kunststof niet smelt. Controleer ook bĳ passtukken opnieuw
de richting.

CircoFloor stappenplan - 11
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RANDEN EN VASTZETTEN

25
Werk randen af met passtukken

Gebruik op maat gesneden stukken aan randen en hoeken. Zorg dat de bovenplaat overal voldoende steun krĳgt. 
Bĳ akoestische opbouwen mag de bovenplaat niet hard tegen muren of vaste bouwdelen aansluiten. 
Gebruik eventueel een randstrook en vermĳd geluidsbruggen via de randen.

26
Richting blĳft belangrĳk

Ook kleine randstukken moeten met pĳltjes en vinnen in dezelfde richting liggen. Anders blĳven schroefdraadopeningen
slecht uitgelĳnd.

27
Extra steun bĳ de muur

Plaats zwarte instelschroeven dicht bĳ muren, randen en obstakels. Overkragingen krĳgen enkel steun wanneer de
bovenplaat gecontroleerd kan doorlopen.

28
Draai resterende groene schroeven in

Borg de bovenplaten overal waar nodig met groene vastzetschroeven. Draai niet door: vast is vast.

EXTRA STEUN EN VLAKHEID

29
Veranker waar nodig

Kozĳnschroeven kunnen het systeem extra fixeren in de ondergrond. Trek de structuur niet naar beneden; zodra de schroef 
vastgrĳpt, is de schroef geborgd. Bĳ een zwevende vloerafwerking zĳn kozĳnschroeven niet verplicht, maar ze kunnen het 
systeem wel beter op zĳn plaats houden. Bĳ verlĳmd meerlagig parket plaats je minimaal 4 kozĳnschroeven per m².

30
Extra instelschroeven bĳ tegels

Bĳ tegelopbouw of hoge puntlasten beperk je de doorbuiging met extra zwarte instelschroeven naast groene posities. Volg
de gekozen bovenplaat.

31
Controleer vlakheid en stevigheid

Controleer het volledige vlak, alle verbindingen en de randen voordat je vult. Losdraaien en bĳregelen is nu nog
eenvoudig.

32
Vul pas na controle

Vul pas wanneer richting, hoogte, groene borging en leidingen gecontroleerd zĳn. Een kleine correctie nu voorkomt
problemen onder de afgewerkte vloer.
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ISOLATIE AANBRENGEN

33
Verdeel de isolatiekorrels

Gebruik een borstel of lat om de isolatiekorrels te verdelen tot het systeem en de ruimtes eronder volledig gevuld zĳn.

34
Druk licht aan

Druk de losse isolatie gelĳkmatig aan met een losse witte structuurplaat. Niet hard stampen; de vulling moet gelĳkmatig
aansluiten.

35
Beplaten volgens opbouw

Plaats daarna OSB, Fermacell, Knauf Brio of een droge vloerverwarmingsplaat volgens de gekozen vloeropbouw en
technische fiche.

36
Schroef OSB op platte zones

Gebruik houtschroeven met volledige schroefdraad. Schroef op de platte zones, om de ca. 40 cm en minstens 13
schroeven per m².

MAL, BUIZEN EN AFWERKING

37
Bepaal veilige schroefposities

Gebruik de witte structuurplaat of CircoFloor schroefmal om te zien waar je veilig kan schroeven. Vermĳd zones met leidingen of
onvoldoende steun.

38
Klik de kunststof mal in

De kunststof schroefmal klikt in de witte structuurplaten en toont snel de correcte zones voor houtschroeven.

39
Laat buizen vrĳ

Een zwarte instelschroef mag nooit op een buis, kabel of kanaal steunen. Verplaats ze naar een ander gat of plaats
steun links en rechts.

40
Overbrug obstakels met steun

Ligt een buis te hoog, behandel ze als obstakel. Laat de bovenplaat gecontroleerd overbruggen en voeg extra
instelschroeven naast het obstakel toe.

CircoFloor stappenplan - 13
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LEIDINGEN EN OBSTAKELS

Plaats nooit een zwarte instelschroef rechtstreeks op een leiding of buis. De instelschroeven moeten altĳd op de draagvloer steunen, naast de leiding.

Ligt de leiding te hoog?

Plaats CircoFloor tot tegen de leidingzone.

Plaats aan de andere kant opnieuw CircoFloor.

Overbrug de leidingzone met een stevige OSB-plaat.

Gebruik hiervoor bĳ voorkeur OSB van 22 mm.

Plaats extra instelschroeven naast de leidingzone voor voldoende ondersteuning.

Laat de bovenplaat maximaal 39 cm overspannen. Alleen bĳ geschikte OSB en extra ondersteuning kan dit plaatselĳk iets groter zĳn.

Controleer bĳ grotere overspanningen of afwĳkende lasten altĳd de technische fiche van de gekozen bovenplaat.

RANDEN EN OVERKRAGING

Soms kan CircoFloor niet volledig tot tegen de muur of tot onder een obstakel geplaatst worden. De bovenplaat mag alleen overkragen wanneer ze op een
stevige randondersteuning eindigt.

Principe
Laat het CircoFloor-systeem iets voor de overkraging stoppen.

Plaats een stevige steunlat of randondersteuning tegen de muur of
het obstakel.

Laat de OSB- of gipsvezelplaat doorlopen over CircoFloor tot op
de lat.

Bevestig de bovenplaat volgens de voorschriften van de
plaatfabrikant.

Let op bĳ akoestische vloeren: een harde randverbinding kan
flankerend geluid doorgeven.

CircoFloor handleiding - 14

Kan CircoFloor niet mooi over de leiding geplaatst worden? Behandel die zone dan als een onderbreking in de vloer.

Let op: overbruggen met Fermacell of gipsvezelplaat is niet geschikt. Gebruik hiervoor OSB.



FOLIE EN DAMPREM BĲ CIRCOFLOOR

De folie zit niet altĳd op dezelfde plaats. Maak eerst het onderscheid tussen vocht van onderuit en condens door warme binnenlucht. 
Gebruik bĳ twĳfel een dauwpuntberekening of laat de vloeropbouw bouwfysisch controleren.

Warme ondergrond / verwarmde ruimte eronder

 Normaal is geen damprem nodig tegen condensrisico. Een folie is alleen nodig wanneer de vloerafwerking of ondervloer dit zelf voorschrĳft.

 Opbouw: vloerafwerking → eventuele ondervloer → OSB/Fermacell → CircoFloor → bestaande draagvloer

Vochtige betonplaat of vloer op volle grond

 Plaats een PE-folie op de betonplaat, dus onder CircoFloor. Laat de folie overlappen, tape de naden af en zet ze aan de randen omhoog.

 Opbouw: vloerafwerking → OSB/Fermacell → CircoFloor → PE-folie tegen opstĳgend vocht → betonplaat

Koude ruimte onder de vloer

 Bĳ een kelder, kruipkelder, garage of buitenlucht plaats je de damprem aan de warme zĳde van de isolatie.

 Met OSB: damprem bovenop de OSB, onder de vloerafwerking of ondervloer. Niet tussen CircoFloor en OSB, want dan wordt ze doorboord bĳ het schroeven.

 Met Fermacell: damprem onder de Fermacell, dus bovenop CircoFloor en de isolerende vulling.

Koude én vochtige ondergrond

 Dan kunnen twee lagen nodig zĳn: onderaan een PE-folie tegen opstĳgend vocht en bovenaan een damprem tegen condens.

 Let op: sluit een vloeropbouw met twee folies niet zomaar volledig af. Laat dit bĳ twĳfel bouwfysisch controleren.

BEPLATING EN LAATSTE CONTROLE

OSB, Fermacell of vloerverwarming

Plaats 3 schroeven over de breedte van de OSB-plaat en herhaal om de ca. 40 cm. Reken op minstens 13 houtschroeven per m².

Voor verlĳmd meerlagig parket: veranker CircoFloor met minimaal 4 kozĳnschroeven per m² aan de ondergrond en schroef de OSB 3- of OSB 4-beplating met minimaal
13 houtschroeven per m² vast.

Volg voor Fermacell, Knauf Brio en vloerverwarming altĳd de technische fiche van de fabrikant.

Voor oplevering
Loop het volledige vlak na op losse of open verbindingen.

Controleer hoogte, vlakheid en ondersteuning langs randen.

Vul pas na controle en borging van het systeem.

CircoFloor handleiding - 15

Schroef OSB-platen vast op de platte delen van het systeem. Gebruik de zwarte schroefmal voor de schroefposities.



Uniwarm
Principe

Gipsvezelplaat met voorgevormde 
sleuven voor vloerverwarmings-
buizen, afgewerkt met een droge 
afdekplaat.

Kenmerken

Volledig droge plaatsing
Stabiele en egale opbouw
Geschikt voor renovatie en snelle 
uitvoering

Fermacell Therm25™
Principe

Gipsvezelvloerplaat met 
geïntegreerde buisgeleiders en 
droge afdeklaag voor een robuuste 
vloeropbouw.

Kenmerken

Droge en belastbare opbouw
Gelĳkmatige warmteverdeling
Geschikt voor hogere technische 
eisen

WARP Systeem
Principe

Vloerverwarmingsbuizen geplaatst 
op CircoFloor en afgewerkt met 
een minerale egalisatielaag.

Kenmerken

Vlakke ondergrond voor afwerking
Lage opbouwhoogte
Snelle warmteafgifte



Ontdek een uitgebreid assortiment producten en materialen voor je vloeropbouwprojecten, handig 
verzameld onder één dak.

Proef bestellen – Test de plaatsing en het comfort met een proefset van 2 m². Ideaal om de opbouw in 
jouw situatie te ervaren.

Staenis biedt een calculatortool aan om snel en nauwkeurig de benodigde materiaalhoeveelheden
te berekenen per vloeropbouw.

De tool is toepasbaar op het Staenis chaperooster, droogvloerrooster, egalisatierooster en CircoFloor, en 
ondersteunt een correcte voorbereiding door het materiaalverbruik efficiënt af te stemmen op het gekozen 
systeem en de werfsituatie.

ONZE CALCULATORTOOL WEBSHOP

SCAN MĲ
Naar de Calculatortool

SCAN MĲ
Naar de Webshop





CONTACTEER ONS
www.staenis.com/contact

VIND ONS ONLINE
www.staenis.com

BESTEL BIJ ONS

BEREKEN JE MATERIAAL

www.staeniswebshop.com

www.staenis.com/calculator

Bekijk ook ons YouTube-kanaal voor de plaatsing van je specifieke vloeropbouw.

BEKIJK DE CIRCOFLOOR VIDEO


